


DĎLEĢIT£ 

Modul mus² byŠ inġtalovanĨ vysokokvalifikovanĨmi odborn²kmi. 

 

Pred inġtal§ciou sa obozn§mte s touto pr²ruļkou. 

 

Vykon§vanie akĨchkoŎvek ¼prav na zariaden², ktor® nie s¼ autorizovan® vĨrobcom, alebo 
vykon§vanie opr§v znamen§ stratu z§ruky na zariadenie. 

 
 
V zariaden² je vyuģitĨ FreeRTOS (www.freertos.org). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma SATEL si dala za cieŎ neust§le zvyġovaŠ kvalitu svojich vĨrobkov, ļo m¹ģe znamenaŠ 

zmeny v technickej ġpecifik§cii a v programovom vybaven². Aktu§lne inform§cie 
o vykonanĨch zmen§ch sa nach§dzaj¼ na internetovej str§nke: 

https://support.satel.eu 

 
 
 
 
 
 
 

Vyhl§senie o zhode je dostupn® na adrese www.satel.eu/ce 

 
 
 
 
 
V pr²ruļke sa m¹ģu vyskytn¼Š nasleduj¼ce symboly: 

 - upozornenie; 

 - d¹leģit® upozornenie. 
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2 ETHM-1 Plus SATEL 

1 Đvod 

Modul ETHM-1 Plus umoģŔuje zabezpeļovac²m ¼stredniam INTEGRA Plus, INTEGRA 
a VERSA komunik§ciu cez sieŠ Ethernet. Prenos ¼dajov je k·dovanĨ s vyuģit²m rozġ²ren®ho 
algoritmu zaloģen®ho na 192-bitovom kŎ¼ļi. 

Na modul ETHM-1 je moģn® pripojiŠ modul INT-GSM / INT-GSM LTE. Umoģn² to 
pouģ²vanie prenosu ¼dajov v mobilnej sieti ako z§loģn®ho kan§la komunik§cie 
a umoģn² dvojcestnĨ monitoring (Dual path reporting). 

Firmv®r modulu m¹ģe byŠ aktualizovanĨ pomocou programu dostupn®ho na str§nke 
www.satel.eu. 

2 Pouģitie 

¶ Konfigur§cia zabezpeļovacej ¼stredne pomocou programu DLOADX z poļ²taļa 
s pr²stupom na internet. 

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne INTEGRA Plus, INTEGRA (verzia firmv®ru 1.03 alebo novġia) a VERSA 
(verzia firmv®ru 1.01 alebo novġia). 

¶ Ovl§danie zabezpeļovacieho syst®mu pomocou programu GUARDX z poļ²taļa 
s pr²stupom na internet. 

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne INTEGRA Plus a INTEGRA (verzia firmv®ru 1.03 alebo novġia). 

¶ Obsluha a konfigur§cia zabezpeļovacej ¼stredne pomocou internetov®ho prehliadaļa 
s nainġtalovanĨm prostred²m JAVA. 

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne INTEGRA Plus a INTEGRA (verzia firmv®ru 1.03 alebo novġia). 

¶ Obsluha a konfigur§cia zabezpeļovacej ¼stredne pomocou aplik§cie INTEGRA 
CONTROL z mobiln®ho zariadenia s pr²stupom na internet. Mobiln® zariadenie pln² ¼lohu 
dodatoļnej LCD kl§vesnice zabezpeļovacieho syst®mu. 

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne INTEGRA Plus a INTEGRA (verzia firmv®ru 1.03 alebo novġia). 

¶ Obsluha zabezpeļovacej ¼stredne pomocou aplik§cie VERSA CONTROL z mobiln®ho 
zariadenia s pr²stupom na internet.  

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne VERSA (verzia firmv®ru 1.04 alebo novġia). 

¶ Zasielanie udalost² zo zabezpeļovacej ¼stredne na PCO cez sieŠ Ethernet. UmoģŔuje to 
znaļne zn²ģiŠ n§klady za monitoring. 

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne INTEGRA Plus, INTEGRA (verzia firmv®ru 1.04 alebo novġia) a VERSA 
(verzia firmv®ru 1.01 alebo novġia). 

¶ Oznamovanie o udalostiach v zabezpeļovacom syst®me pomocou spr§v e-mail. Obsah 
spr§v je generovanĨ automaticky (v pr²pade syst®mu INTEGRA Plus je obsah zhodnĨ 
z popisom v pamªti udalost²). 

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne INTEGRA Plus (verzia firmv®ru 1.13 alebo novġia) a VERSA (verzia 
firmv®ru 1.04 alebo novġia). 

¶ Integr§cia zabezpeļovacej ¼stredne s inĨmi syst®mami vŅaka otvoren®mu protokolu na 
komunik§ciu cez sieŠ Ethernet. Toto pouģitie je urļen® pre firmy, ktor® sa zaoberaj¼ 
integr§ciou objektovĨch syst®mov, a vyģaduje nap²sanie vlastn®ho programu. 

Funkcia dostupn§ pre ¼stredne INTEGRA Plus a INTEGRA (verzia firmv®ru 1.06 alebo novġia). 

Dodatoļn® inform§cie tĨkaj¼ce sa otvoren®ho komunikaļn®ho protokolu sa 
nach§dzaj¼ na str§nke www.satel.eu. 
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3 Doska elektroniky 

 

 

Obr. 1. Doska elektroniky modulu. 

 

 svorky: 

+12V - vstup nap§jania +12 V DC. 

COM - zem. 

TMP - sabot§ģny vstup (NC) ï ak sa nepouģ²va, mus² byŠ prepojenĨ so zemou. 

A RS485 B - port RS-485 umoģŔuj¼ci pripojenie modulu INT-GSM / INT-GSM LTE. 
Modul INT-GSM / INT-GSM LTE je obsluhovanĨ, ak je modul ETHM-1 
Plus pripojenĨ na ¼stredŔu INTEGRA Plus / INTEGRA (vyģadovan§ verzia 
firmv®ru ¼stredne: 1.19 alebo novġia). 

DTM - data (komunikaļn§ zbernica). 

CKM - clock (komunikaļn§ zbernica). 

 port RS-232. 

 LED-ka LED PWR/LOG: 

svieti ï nap§janie OK, 

blik§ ï prebieha komunik§cia prostredn²ctvom modulu. 

 LED-ka BUS signalizuj¼ca blikan²m vĨmenu ¼dajov s ¼stredŔou. 

 jumpre na nastavenie adresy modulu (pozri: ĂNastavenie adresyò). 

 konektor RJ-45 na pripojenie siete Ethernet. M§ dve LED-ky: 

zelen§ ï svieti, keŅ je modul pripojenĨ na sieŠ,  

ģlt§ ï blik§ poļas prenosu ¼dajov. 
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4 Nastavenie adresy 

Adresa sa nastavuje pomocou jumperov ADDRESS. V tabuŎke 1 je zobrazenĨ sp¹sob 

nastavovania urļenej adresy (  - nasadenĨ jumper;  - bez jumpra). 

 

Adresa 0 1 2 3 4 5 6 7 

Stav jumperov         

TabuŎka 1.  

 

4.1 Modul pripojenĨ na ¼stredŔu INTEGRA / INTEGRA Plus 

Na module nastaviŠ adresu z rozsahu: 

¶ od 0 do 3, ak je pripojenĨ na ¼stredŔu INTEGRA 24 alebo INTEGRA 32, 

¶ od 0 do 7, ak je pripojenĨ na in¼ ¼stredŔu INTEGRA alebo INTEGRA Plus.  

Adresa mus² byŠ in§, ako na ostatnĨch zariadeniach pripojenĨch na zbernicu LCD kl§vesn²c 
zabezpeļovacej ¼stredne (¼stredŔa neobsluhuje zariadenia s rovnakĨmi adresami). 

4.2 Modul pripojenĨ na ¼stredŔu VERSA 

Na module nastaviŠ adresu 4. Na ¼stredŔu nem¹ģe byŠ pripojen§ kl§vesnica s adresou 4. 

5 Inġtal§cia 

Vġetky elektrick® prepojenia treba vykon§vaŠ pri vypnutom nap§jan². 

Zariadenie je urļen® na ļinnosŠ vĨluļne v lok§lnych poļ²taļovĨch sieŠach 
(LAN). Nem¹ģe byŠ prip§jan® priamo na verejn¼ poļ²taļov¼ sieŠ (MAN, WAN). 
Pripojenie na verejn¼ sieŠ treba realizovaŠ prostredn²ctvom routera alebo 
modemu xDSL. 

Zariadenie treba inġtalovaŠ v uzatvorenĨch miestnostiach s norm§lnou vlhkosŠou ovzduġia.  

1. PripevniŠ dosku elektroniky modulu do skrinky. Modul mus² byŠ umiestnenĨ v tej istej 
skrinke, ako zabezpeļovacia ¼stredŔa. UŎahļ² to prepojenie portov RS-232 ¼stredne 
a modulu, ļo je vyģadovan®, ak m§ byŠ ¼stredŔa konfigurovan§ cez sieŠ Ethernet 
pomocou programu DLOADX. 

2. NastaviŠ adresu modulu (pozri: ĂNastavenie adresyò). 

3. Svorky +12V, COM, DTM a CKM modulu prepojiŠ so svorkami zabezpeļovacej ¼stredne 
(obr. 2). Na vykonanie prepojenia sa odpor¼ļa pouģiŠ rovnĨ, netienenĨ k§bel. Pri pouģit² 
k§bla typu Ăkr¼ten® p§ryò, treba pamªtaŠ, ģe jednĨm p§rom kr¼tenĨch vodiļov sa nesm¼ 
ŠahaŠ sign§ly CKM (clock) a DTM (data). Vodiļe musia byŠ veden® v jednom k§bli. 

4. Ak m§ modul kontrolovaŠ sabot§ģny kontakt skrinky, pripojiŠ vodiļe sabot§ģneho kontaktu 
na svorky TMP a COM. Ak modul nem§ kontrolovaŠ sabot§ģny kontakt skrinky, treba 
svorku TMP prepojiŠ so svorkou COM modulu. 
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Obr. 2. Sp¹sob pripojenia modulu na zabezpeļovaciu ¼stredŔu. 

 

5. PripojiŠ modul do siete Ethernet. Treba pouģiŠ k§bel zhodnĨ so ġtandardom 100Base-TX 
(rovnakĨ, ako pri pripojen² poļ²taļa do siete). 

6. Zapn¼Š nap§janie zabezpeļovacieho syst®mu. 

7. V zabezpeļovacej ¼stredni spustiŠ funkciu identifik§cie (pozri: inġtalaļn§ pr²ruļka 
zabezpeļovacej ¼stredne). Modul bude identifikovanĨ ako ĂETHM-1ò alebo ĂETHM+GSMò 
(ak je na port RS-485 pripojenĨ modul INT-GSM / INT-GSM LTE). 

8. NakonfigurovaŠ modul (pozri: ĂKonfigur§ciaò). 

9. Ak m§ byŠ zabezpeļovacia ¼stredŔa konfigurovan§ prostredn²ctvom modulu pomocou 
programu DLOADX, prepojiŠ port RS-232 modulu s portom RS-232 ¼stredne. V z§vislosti 
od zabezpeļovacej ¼stredne, treba prepojenie vykonaŠ pomocou k§bla: 

INTEGRA s konektorom typu PIN5: PIN5/PIN5 (obr. 3) 

INTEGRA s konektorom typu RJ / INTEGRA Plus: RJ/PIN5 (obr. 4) 

VERSA: PIN5/RJ-TTL 

Uveden® k§ble s¼ dostupn® v ponuke firmy SATEL. 

 

 

Obr. 3. Sch®ma k§bla na prepojenie portov RS-232 modulu ETHM-1 Plus a ¼stredne 
INTEGRA s konektorom PIN5. 
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Obr. 4. Sch®ma k§bla na prepojenie portov RS-232 modulu ETHM-1 Plus a ¼stredne 
INTEGRA / INTEGRA Plus s konektorom typu RJ. 

 

6 Konfigur§cia nastaven² 

Nastavenia modulu sa l²ġia v z§vislosti od ¼stredne, na ktor¼ je modul pripojenĨ. 

V pr²ruļke s¼ pouģ²van® n§zvy parametrov a moģnost² z programu DLOADX. Pri popise 
parametru alebo moģnosti, je v hranatej z§tvorke uvedenĨ text zobrazovanĨ na displeji LCD 
kl§vesnice. 

6.1 Modul pripojenĨ na ¼stredŔu INTEGRA / INTEGRA Plus 

Nastavenia modulu je moģn® nakonfigurovaŠ pomocou: 

¶ programu DLOADX: Ąokno ĂĠtrukt¼raò Ąz§loģka ĂHardv®rò Ąvetva ĂLCD kl§vesniceò 
Ą[n§zov modulu], 

¶ LCD kl§vesnice: uSERVISNħ REĢIM uĠTRUKTĐRA uHARDV£R uLCD KLĆVESNICE 
uNASTAVENIA u[n§zov modulu]. 

Vġetky nastavenia je moģn® nakonfigurovaŠ iba pomocou programu DLOADX.  

Ak je modul identifikovanĨ ako ĂETHM+GSMò (na modul ETHM-1 Plus je pripojenĨ 
modul INT-GSM / INT-GSM LTE), modul INT-GSM / INT-GSM LTE preber§ ¼lohy 
modulu ETHM-1 Plus v pr²pade vĨpadku siete ethernet. Tieto ¼lohy s¼ realizovan® cez 
mobiln¼ sieŠ. V spojitosti s tĨm sa veŎa moģnost² a parametrov tĨka oboch modulov. 
Treba na to pamªtaŠ poļas konfigur§cie nastaven². 

6.1.1 ETHM-1 

N§zov ï individu§lny n§zov zariadenia (do 16 znakov). 

Sabot§ģ zobraz² v skupine [Sabot§ģ v skup.] ï skupina, v ktorej bude spustenĨ alarm 
v pr²pade sabot§ģe modulu. 

SieŠov® nastavenia 

Z²skaj IP adresu automaticky (DHCP) [PouģiŠ DHCP] ï ak je moģnosŠ zapnut§, modul 
automaticky preber§ zo servera DHCP ¼daje tĨkaj¼ce sa adresy IP, masky podsiete 
a br§ny (vtedy sa tieto parametre neprogramuj¼). 
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Adresu IP pridelen¼ modulu je moģn® zobraziŠ: 

- na LCD kl§vesnici: pomocou funkcie uģ²vateŎa IP/MAC/IMEI/ID dostupnej 
v podmenu TESTY. Popis pouģ²vania funkcie v uģ²vateŎskej pr²ruļke 
zabezpeļovacej ¼stredne. 

- v programe DLOADX: pod parametrami a moģnosŠami modulu (obr. 5 a 6). 

Adresa IP servera ï adresa IP modulu.  

Maska podsiete ï maska podsiete, v ktorej pracuje modul.  

Br§na ï adresa IP sieŠov®ho zariadenia, prostredn²ctvom ktor®ho ostatn® zariadenia z danej 
lok§lnej siete komunikuj¼ so zariadeniami v inĨch sieŠach.  

Z²skaj adresu servera DNS automaticky [PouģiŠ DHCP-DNS] ï ak je moģnosŠ zapnut§, 
je adresa IP servera DNS automaticky preberan§ zo servera DHCP. MoģnosŠ dostupn§, 
ak je zapnut§ moģnosŠ ZĉSKAJ IP ADRESU AUTOMATICKY (DHCP). 

Server DNS ï adresa IP servera DNS, ktorĨ m§ pouģ²vaŠ modul. Je moģn® ju 
naprogramovaŠ, ak je zapnut§ moģnosŠ ZĉSKAJ ADRESU SERVERA DNS AUTOMATICKY. 

 

 

Obr. 5. Program DLOADX: nastavenia modulu pripojen®ho na ¼stredŔu INTEGRA / 
INTEGRA Plus (modul identifikovanĨ ako ĂETHM-1ò). 
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Moģnosti INT-GSM 

Moģnosti tĨkaj¼ce sa modulu INT-GSM / INT-GSM LTE s¼ dostupn®, keŅ je modul INT-GSM 
/ INT-GSM LTE pripojenĨ na modul ETHM-1 Plus (modul identifikovanĨ ako ĂETHM+GSMò). 

SIM 1 / SIM 2 [SIM1 / SIM2] ï ak je moģnosŠ zapnut§, modul INT-GSM / INT-GSM LTE 
obsluhuje dan¼ kartu SIM. MoģnosŠ treba vypn¼Š, ak dan§ karta nem§ byŠ pouģ²van§. 
Vypnutie moģnosti zamedz² neģiad¼ce hl§senie por¼ch spojenĨch s touto kartou. 

Oznamovanie SMS/CLIP [Oznam. SMS] ï ak je moģnosŠ zapnut§, modul INT-GSM / 
INT-GSM LTE modul m¹ģe zasielaŠ inform§cie o udalostiach tĨkaj¼cich sa 
zabezpeļovacieho syst®mu pomocou spr§v SMS/CLIP. 

 

 

Obr. 6. Program DLOADX: nastavenia modulu pripojen®ho na ¼stredŔu INTEGRA / 
INTEGRA Plus (modul identifikovanĨ ako INT-GSM). 
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DLOADX 

Spojenie z DLOADX [Z DLOADX] ï ak je moģnosŠ zapnut§, je moģn® nadviazanie spojenia 
medzi programom DLOADX a zabezpeļovacou ¼stredŔou prostredn²ctvom modulu. 

KŎ¼ļ DLOADX ï sled do 12 alfanumerickĨch znakov (ļ²slice, p²smen§ a ġpeci§lne znaky), 
ktorĨ sl¼ģi na ġifrovanie ¼dajov poļas komunik§cie s programom DLOADX 
prostredn²ctvom modulu. 

DLOADX server [Adresa DLOADX] ï adresa poļ²taļa s programom DLOADX. Ak sa 
komunik§cia vykon§va v rozŎahlej sieti, mus² to byŠ verejn§ adresa. Je moģn® zadaŠ 
adresu IP alebo n§zov dom®ny.  

Na LCD kl§vesnici sa funkcia na naprogramovanie adresy poļ²taļa s programom 
DLOADX nach§dza v menu uģ²vateŎa v podmenu ZMENA MOĢNOSTĉ (dostupn§ pre 
servis a administr§torov). 

Port [Port DLOADX] ï ļ²slo portu TCP pouģ²van®ho na komunik§ciu s programom DLOADX. 
Je moģn® zadaŠ hodnotu z rozsahu od 1 do 65535. Hodnota mus² byŠ odliġn§ od hodnoty 
zadanej pre in® porty. Tov§rensky: 7090. 

GUARDX/INTEGRA CONTROL 

GUARDX [Spoj. s GUARDX] ï ak je moģnosŠ zapnut§, je moģn® nadviazanie spojenia medzi 
programom GUARDX a zabezpeļovacou ¼stredŔou prostredn²ctvom modulu. MoģnosŠ nie 
je dostupn§, keŅ je zapnut§ moģnosŠ INTEGRUM (KLIENT). 

WWW [Spoj s Inter.] ï ak je moģnosŠ zapnut§, je moģn® nadviazanie spojenia medzi 
internetovĨm prehliadaļom a zabezpeļovacou ¼stredŔou prostredn²ctvom modulu. 
MoģnosŠ nie je dostupn§, keŅ je zapnut§ moģnosŠ INTEGRUM (KLIENT). 

GSM [Spoj. s GSM] ï ak je moģnosŠ zapnut§, je moģn® nadviazanie spojenia medzi 
aplik§ciou INTEGRA CONTROL / serverom INTEGRUM a zabezpeļovacou ¼stredŔou 
prostredn²ctvom modulu. MoģnosŠ nie je dostupn§, keŅ je zapnut§ moģnosŠ INTEGRUM 

(KLIENT). 

INTEGRUM (klient) [INTEGRUM] ï ak je moģnosŠ zapnut§, modul sp¼ġŠa spojenie so 
serverom INTEGRUM, na spustenie komunik§cie s ¼stredŔou a serverom INTEGRUM. 
Tento sp¹sob nadviazania komunik§cie je podporovanĨ serverom INTEGRUM vo verzii 
2.0 (alebo novġej). Adresu servera INTEGRUM treba zadaŠ do poŎa GUARDX SERVER, 
a ļ²slo komunikaļn®ho portu do poŎa PORT. Ak je moģnosŠ zapnut§, moģnosti GUARDX, 
WWW a GSM nie s¼ dostupn® (modul neobsluhuje program GUARDX / internetovĨ 
prehliadaļ / aplik§ciu INTEGRA CONTROL). 

GUARDX server [Adresa GUARDX] ï adresa poļ²taļa s programom GUARDX alebo 
servera INTEGRUM. Ak sa komunik§cia vykon§va v rozŎahlej sieti, mus² to byŠ verejn§ 
adresa. Je moģn® zadaŠ adresu IP alebo n§zov dom®ny. 

Na LCD kl§vesnici sa funkcia na naprogramovanie adresy poļ²taļa s programom 
GUARDX / servera syst®mu INTEGRUM nach§dza v menu uģ²vateŎa v podmenu 
ZMENA MOĢNOSTĉ (dostupn§ pre servis a administr§torov). 

KŎ¼ļ GUARDX [KŎ¼ļ in®] ï sled do 12 alfanumerickĨch znakov (ļ²slice, p²smen§ a ġpeci§lne 
znaky), ktorĨ sl¼ģi na ġifrovanie ¼dajov poļas komunik§cie s: 

- programom GUARDX, 

- aplik§ciou JAVA v internetovom prehliadaļi, 

- aplik§ciou INTEGRA CONTROL v mobilnom zariaden², 

- syst®mom INTEGRUM. 
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Port WWW ï ļ²slo portu TCP pouģ²van®ho na komunik§ciu s internetovĨm prehliadaļom. 
Je moģn® zadaŠ hodnotu z rozsahu od 1 do 65535. Hodnota mus² byŠ odliġn§ od hodnoty 
zadanej pre in® porty. Tov§rensky: 80. 

Port [Port in®] ï ļ²slo portu TCP pouģ²van®ho na komunik§ciu s: 

- programom GUARDX,  

- aplik§ciou JAVA v internetovom prehliadaļi, 

- aplik§ciou INTEGRA CONTROL v mobilnom zariaden², 

- syst®mom INTEGRUM. 

Je moģn® zadaŠ hodnotu z rozsahu od 1 do 65535. Hodnota mus² byŠ odliġn§ od hodnoty 
zadanej pre in® porty. Tov§rensky: 7091. 

Port nem¹ģe byŠ vyuģ²vanĨ viacerĨmi sluģbami v tom istom ļase. Port m¹ģe pouģ²vaŠ 
iba jedna sluģba (napr. ak prebieha komunik§cia so serverom INTEGRUM, nie je 
moģn® spojenie s ¼stredŔou pomocou programu GUARDX, internetov®ho prehliadaļa 
a aplik§cie INTEGRA CONTROL). 

Test PING 

Test PING ï ak je moģnosŠ zapnut§, modul m¹ģe testovaŠ komunik§ciu pomocou pr²kazu 
ping zasielan®ho do urļen®ho sieŠov®ho zariadenia. Parametre tĨkaj¼ce sa testovania 
komunik§cie sa programuj¼ v zabezpeļovacej ¼stredne: 

LCD kl§vesnica: uSERVISNħ REĢIM uMOĢNOSTI uTEST PING, 

program DLOADX: Ąokno ĂĠtrukt¼raò Ąz§loģka ĂHardv®rò Ąvetva òLCD kl§vesniceò. 

Server SATEL 

Spojenie cez server SATEL [Server SATEL] ï ak je moģnosŠ zapnut§, modul sa sp§ja so 
serverom SATEL a prostredn²ctvom servera SATEL je moģn® nadviazaŠ komunik§ciu 
s ¼stredŔou (sluģba zostavenia spojen²). Tento sp¹sob komunik§cie nevyģaduje 
dodatoļn¼ konfigur§ciu sieŠov®ho zariadenia, prostredn²ctvom ktor®ho sa modul sp§ja 
s verejnou sieŠou. 

Nadviazanie komunik§cie so serverom SATEL vyģaduje pouģitie servera DNS. 

Na komunik§ciu prostredn²ctvom servera SATEL s¼ ako porty pouģ²van® porty 
z rozsahu 1024-65535. Tieto porty nem¹ģu byŠ zablokovan®. 

Ozn§menia PUSH ï ak je moģnosŠ zapnut§, aplik§cia INTEGRA CONTROL m¹ģe 
informovaŠ o udalostiach v zabezpeļovacom syst®me pomocou spr§v push. 

Integr§cia 

Integr§cia ï ak je moģnosŠ zapnut§, modul m¹ģe byŠ pouģ²vanĨ na integr§ciu 
zabezpeļovacej ¼stredne s inĨmi syst®mami.  

K·dovanie integr§cie [K·do. Integr§.] ï keŅ je moģnosŠ zapnut§, je komunik§cia s inĨmi 
syst®mami k·dovan§. KŎ¼ļ k·dovania integr§cie sa programuje v zabezpeļovacej 
¼stredn²: 

LCD kl§vesnica: uSERVISNħ REĢIM uMOĢNOSTI uKōĐĻ INTEGRAC., 

program DLOADX: Ąokno ĂMoģnostiò Ąz§loģka ĂServisò. 

Port [Port integr§cie] ï ļ²slo portu TCP pouģ²van®ho na integr§ciu. Je moģn® zadaŠ hodnotu 
z rozsahu od 1 do 65535. Hodnota mus² byŠ odliġn§ od hodnoty zadanej pre in® porty. 
Tov§rensky: 7094. 
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Nespr§vne prihl§senie 

Zap²ġ udalosŠ [Vl§m. ï udal.] ï ak je moģnosŠ zapnut§, vġetky neautorizovan® pokusy 
spojenia s modulom s¼ zapisovan® do pamªte udalost².  

Alarmuj [Vl§m. ï alarm] ï keŅ je moģnosŠ zapnut§, neautorizovanĨ pokus spojenia 
s modulom spust² alarm sabot§ģe. MoģnosŠ dostupn§, ak je zapnut§ moģnosŠ ZAPĉĠ 

UDALOSş. 

Inform§cie 

MAC ï hardv®rov§ adresa modulu. 

ID ï individu§lne identifikaļn® ļ²slo pridelen® modulu serverom SATEL. 

Ak m§ byŠ modul pouģitĨ v inom zabezpeļovacom syst®me, treba vymazaŠ aktu§lne 
ļ²slo ID. Treba to urobiŠ po pripojen² modulu na nov¼ ¼stredŔu a nadviazan² spojenia 
so serverom SATEL, pomocou funkcie ZMEœ ID dostupnej na LCD kl§vesnici 
(uSERVISNħ REĢIM uĠTRUKTĐRA uHARDV£R uLCD KLĆVESNICE uNASTAVENIA u[n§zov 
modulu] uZMEœ ID). Po vymazan² aktu§lneho ļ²sla ID modul dostane novĨ. Aplik§cie 
INTEGRA CONTROL pouģ²vaj¼ce star® ļ²slo ID sa nebud¼ m¹cŠ spojiŠ s ¼stredŔou. 

IP ï lok§lna / verejn§ adresa modulu. 

[Sign§l mobilnej siete] ï inform§cia o ¼rovni mobiln®ho sign§lu a oper§torovi mobilnej siete. 
Inform§cia je zobrazovan§, keŅ je modul INT-GSM / INT-GSM LTE pripojenĨ na modul 
ETHM-1 Plus (modul identifikovanĨ ako ĂETHM+GSMò). 

QR-code ï klikn¼Š na otvorenie okna, v ktorom je zobrazovanĨ k·d QR. K·d QR obsahuje 
inform§cie vyģadovan® poļas konfigur§cie nastaven² tĨkaj¼cich sa komunik§cie cez 
server SATEL. K·d QR je moģn® naļ²taŠ pomocou mobiln®ho zariadenia alebo exportovaŠ 
do s¼boru a odovzdaŠ uģ²vateŎom. K·d QR zjednoduġuje konfigur§ciu nastaven² aplik§cie 
INTEGRA CONTROL. 

Obnov ï klikn¼Š na obnovenie vġetkĨch inform§ci². 

 
Maxim§lny ļas bez k§bla LAN ï ak poļas naprogramovan®ho ļasu nebude sieŠ Ethernet, 

modul zahl§si poruchu. Oneskorenie hl§senia poruchy zamedzuje informovaniu 
o kr§tkodobĨch vĨpadkoch siete ethernet. 

6.1.2 Funkcie INT-GSM 

Tieto nastavenia sa tĨkaj¼ modulu INT-GSM / INT-GSM LTE. S¼ dostupn®, keŅ je modul 
INT-GSM / INT-GSM LTE pripojenĨ na modul ETHM-1 Plus (modul identifikovanĨ ako 
ĂETHM+GSMò). Popis tĨchto nastaven² sa nach§dza v pr²ruļke modulu INT-GSM / 
INT-GSM LTE. 

6.1.3 Filter IP 

Modul pripojenĨ na ¼stredŔu INTEGRA / INTEGRA Plus s verziou firmv®ru 1.15 (alebo 
novġou) m§ filter IP. Filtrovan²m IP je moģn® zvĨġiŠ ¼roveŔ bezpeļnosti zabezpeļovacieho 
syst®mu. Nadviazanie spojenia s ethernetovĨm modulom (zabezpeļovacou ¼stredŔou) bude 
moģn® iba z urļenĨch adries IP alebo podsiete. Filtrovanie IP sa netĨka komunik§cie 
prostredn²ctvom servera SATEL.  

Je moģn® nakonfigurovaŠ filtrovanie IP pre prich§dzaj¼ce spojenia: 

¶ z programu DLOADX, 

¶ z programu GUARDX (tĨka sa to taktieģ prehliadaļa WWW, mobilnej aplik§cie a syst®mu 
INTEGRUM), 

¶ v r§mci integr§cie.  



12 ETHM-1 Plus SATEL 

V kaģdom pr²pade je moģn® nadefinovaŠ z§sady filtrovania v jednej z niģġie uvedenĨch 
konfigur§ci²: 

¶ max. 4 povolenĨch adries IP, 

¶ 1 povolen§ podsieŠ a max. 2 povolenĨch adries IP, 

¶ max. 2 povolen® podsiete. 

Funkcia filtrovania je akt²vna po zadan² hodnoty v ŎubovoŎnom zo ġtyroch pol² 
dostupnĨch pre danĨ typ prich§dzaj¼cich spojen². 

Adresa IP ï ak je moģnosŠ PODSIEş vypnut§: sieŠov§ adresa, z ktorej je moģn® nadviazaŠ 
spojenie s ethernetovĨm modulom. Ak je moģnosŠ PODSIEş zapnut§: adresa IP na urļenie 
podsiete, z ktorej je moģn® nadviazaŠ spojenie s ethernetovĨm modulom. 

podsieŠ ï ak je moģnosŠ zapnut§, je moģn® urļiŠ podsieŠ, z ktorej modul bude prij²maŠ 
prich§dzaj¼ce spojenia. 

Maska podsiete ï maska na oddelenie v adrese IP ļasti urļuj¼cej podsieŠ. 

 

 

Obr. 7. z§loģka ĂFilter IPò. 

 

Filtrovanie podŎa adresy IP 

V poli ADRESA IP zadaŠ sieŠov¼ adresu, z ktorej m§ byŠ moģn® nadviazanie spojenia 
s modulom (¼stredŔou). MoģnosŠ PODSIEş na pravej strane poŎa nem¹ģe byŠ zapnut§. 
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Filtrovanie podŎa podsiete 

1. Zapn¼Š moģnosŠ PODSIEş. Popis jedn®ho z pol² ADRESA IP sa zmen² na MASKA PODSIETE. 
Polia ADRESA IP a MASKA PODSIETE od tohto momentu tvoria p§r. 

 

 

2. ZadaŠ adresu, ktor§ posl¼ģi na urļenie podsiete. 

 

3. ZadaŠ masku, ktor§ posl¼ģi na oddelenie v adrese IP ļasti urļuj¼cej podsieŠ. 
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6.1.4 Funkcie uģ²vateŎa 

V pr²pade pouģ²vania mobilnej aplik§cie INTEGRA CONTROL, umoģŔuje virtu§lna LCD 
kl§vesnica rĨchle sp¼ġŠanie funkci² uģ²vateŎa po zadan² k·du a stlaļen² kl§vesu so ġ²pkou. 

 

 

Obr. 8. z§loģka ĂFunkcie uģ²vateŎaò. 

 

6.1.5 Virtu§lna LCD kl§vesnica 

Virtu§lna LCD kl§vesnica umoģŔuje obsluhovaŠ a programovaŠ zabezpeļovac² syst®m 
rovnako, ako fyzick§ kl§vesnica. Virtu§lnu LCD kl§vesnicu je moģn® vyuģ²vaŠ v programoch 
DLOADX a GUARDX, v prehliadaļi WWW a v mobilnom zariaden² (po nainġtalovan² 
aplik§cie INTEGRA CONTROL). 

Parametre a moģnosti virtu§lnej LCD kl§vesnice dostupnej v programe DLOADX je moģn® 
naprogramovaŠ pomocou: 

¶ LCD kl§vesnice: uSERVISNħ REĢIM uĠTRUKTĐRA uHARDV£R uLCD KLĆVESNICE 
uNASTAVENIA uDLOADX RS, 

¶ programu DLOADX: Ąokno ĂĠtrukt¼raò Ąz§loģka ĂHardv®rò Ąvetva òLCD kl§vesniceò 
Ąvetva ĂDLOADX (spojenie RS-232)ò. 

Nastavenia virtu§lnej LCD kl§vesnice dostupnej v programe GUARDX, prehliadaļi WWW 
alebo mobilnom zariaden² je moģn® naprogramovaŠ pomocou: 

¶ LCD kl§vesnice: uSERVISNħ REĢIM uĠTRUKTĐRA uHARDV£R uLCD KLĆVESNICE 
uNASTAVENIA uGUARDX ADRESA n [n = adresa modulu], 

¶ programu DLOADX: Ąokno ĂĠtrukt¼raò Ąz§loģka ĂHardv®rò Ąvetva ĂLCD kl§vesniceò 
Ą[n§zov modulu] Ąvetva ĂGUARDX/INTEGRA CONTROLò (obr. 9).  

Popis parametrov a moģnost² LCD kl§vesn²c sa nach§dza v pr²ruļke programovania 
zabezpeļovacej ¼stredne INTEGRA / INTEGRA Plus (iba ļasŠ z tĨchto parametrov 
a moģnost² je dostupn§ pre virtu§lnu LCD kl§vesnicu). 
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Obr. 9. Program DLOADX: parametre a moģnosti virtu§lnej LCD kl§vesnice dostupnej 
v programe GUARDX, prehliadaļi WWW alebo mobilnom zariaden². 

 

6.1.6 Makropr²kazy 

Aplik§cia INTEGRA CONTROL umoģŔuje ovl§danie zabezpeļovacieho syst®mu pomocou 
makropr²kazov, ļo umoģŔuje rĨchle a jednoduch® sp¼ġŠanie radu r¹znych funkci² po dotknut² 
iba niekoŎkĨch kl§vesov. Makropr²kazy je moģn® nadefinovaŠ v programe DLOADX (okno 
ĂĠtrukt¼raò Ąz§loģka ĂHardv®rò Ąvetva ĂLCD kl§vesniceò Ąvetva [n§zov modulu] Ąvetva 
ĂGUARDX/INTEGRA CONTROLò Ąz§loģka ĂMakropr²kazyò).  

Nadefinovan® makropr²kazy m¹ģu byŠ automaticky stiahnut® aplik§ciou INTEGRA 
CONTROL po nadviazan² spojenia s modulom.  

Makropr²kazy je moģn® naļ²taŠ do aplik§cie bez nadvªzovania spojenia s modulom. S¼bor 
s makropr²kazmi je moģn® exportovaŠ, a nasleduj¼co zap²saŠ v pamªti mobiln®ho zariadenia 
(na prenos s¼boru je moģn® pouģiŠ pamªŠov¼ kartu alebo je moģn® pouģiŠ in® rieġenie pre 
dan® zariadenie). T§to met·da ta umoģŔuje aplik§cii INTEGRA CONTROL pouģ²vaŠ 
makropr²kazy nadefinovan® napr. pre LCD kl§vesnicu INT-TSG. Namiesto s¼boru 
s makropr²kazmi nadefinovanĨmi pre modul INT-GSM, je moģn® naļ²taŠ s¼bor 
s makropr²kazmi nadefinovanĨmi pre LCD kl§vesnicu. 

Đdaje tĨkaj¼ce sa makropr²kazov s¼ uchov§van® v pamªti modulu. Pred definovan²m 
makropr²kazov klikn¼Š na tlaļidlo ĂDownloadò v z§loģke ĂMakropr²kazyò, na naļ²tanie 
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¼dajov z modulu. Po nadefinovan² makropr²kazov, klikn¼Š na tlaļidlo ĂUploadò 
v z§loģke ĂMakropr²kazyò, na zap²sanie ¼dajov do modulu. Đdaje tĨkaj¼ce sa 

makropr²kazov nie s¼ naļ²tavan® / zapisovan® po kliknut² na tlaļidlo  v hlavnom 
menu programu DLOADX.  

Skupiny 

 

 

Obr. 10. Program DLOADX: z§loģka ĂSkupinyò. 

 

Makropr²kazy, ktor® maj¼ byŠ dostupn® pre uģ²vateŎov aplik§cie INTEGRA CONTROL, musia 
byŠ priraden® do jednej zo ġtyroch skup²n. Do skupiny je moģn® priradiŠ do 16 
makropr²kazov. Program DLOADX zobrazuje skupiny makropr²kazov a do nich priraden® 
makropr²kazy vo forme stromu. 

N§zov ï n§zov skupiny makropr²kazov (do 16 znakov v dvoch riadkoch, do 8 znakov 
v riadku). N§zov sa nesmie zad§vaŠ, ak nem§ byŠ zobrazovanĨ. 

Ikona ï ikona skupiny makropr²kazov. Zoznam dostupnĨch ikon bude zobrazenĨ po kliknut² 

na tlaļidlo . 

Pridaj makropr²kaz ï tlaļidlo dostupn® po kliknut² na skupinu makropr²kazov. UmoģŔuje 
zobrazenie zoznamu obsahuj¼ceho n§zvy nadefinovanĨch makropr²kazov. Po kliknut² na 
n§zov, bude makropr²kaz pridanĨ do skupiny. 
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Vymaģ makropr²kaz ï klikn¼Š na vymazanie oznaļen®ho makropr²kazu zo skupiny. 

 ï klikn¼Š na presunutie oznaļen®ho makropr²kazu v r§mci skupiny nadol. 

 ï klikn¼Š na presunutie oznaļen®ho makropr²kazu v r§mci skupiny nahor. 

Download ï klikn¼Š na naļ²tanie ¼dajov tĨkaj¼cich sa makropr²kazov z modulu. 

Upload ï klikn¼Š na zap²sanie ¼dajov tĨkaj¼cich sa makropr²kazov do modulu. 

Preruġ ï klikn¼Š na preruġenie naļ²tavania alebo zapisovania ¼dajov tĨkaj¼cich sa 
makropr²kazov. 

Reset ï klikn¼Š na vymazanie vġetkĨch nadefinovanĨch makropr²kazov (n§vrat tov§renskĨch 
nastaven²). 

Export do s¼boru ï klikn¼Š na exportovanie nadefinovanĨch makropr²kazov do s¼boru. 
S¼bor s makropr²kazmi bude moģn® naļ²taŠ do aplik§cie INTEGRA CONTROL alebo 
importovaŠ do in®ho zariadenia obsluhuj¼ceho makropr²kazy. 

Import z s¼boru ï klikn¼Š na importovanie makropr²kazov zo s¼boru. 

Defin²cie 

Makropr²kazy je moģn® vytvoriŠ a konfigurovaŠ v z§loģke ĂDefin²cieò. Makropr²kaz je 
sekvencia ļinnost² zloģen§ z jednotlivĨch pr²kazov, ktor® ma vykonaŠ ¼stredŔa po spusten² 
makropr²kazu. 

NovĨ makropr²kaz ï klikn¼Š na vytvorenie nov®ho makropr²kazu. 

Vymaģ makropr²kaz ï klikn¼Š na vymazanie oznaļen®ho makropr²kazu. 

N§zov ï individu§lny n§zov makropr²kazu (do 16 znakov v dvoch riadkoch, do 8 znakov 
v riadku). 

Vyģaduj k·d ï ak je moģnosŠ zapnut§, bude makropr²kaz spustenĨ aģ po dodatoļnej 
autoriz§cie uģ²vateŎa. 

Nedost. v str§ģ. ï ak je moģnosŠ zapnut§, makropr²kaz bude nedostupnĨ, keŅ str§ģi 
ŎubovoŎn§ zo skup²n obsluhovanĨch virtu§lnou LCD kl§vesnicou. 

Spusti automaticky ï ak je moģnosŠ zapnut§, makropr²kaz je moģn® sp¼ġŠaŠ bez potreby 
vstupu do skupiny. 

Bez potvrdzuj¼cich hl§sen² ï ak je moģnosŠ zapnut§, po spusten² makropr²kazu sa 
nezobrazia hl§senia informuj¼ce o vykonan² pr²kazu alebo o chybe (bude zobrazovan§ 
obrazovka, z ktorej bol spustenĨ makropr²kaz). 

Ikona 

Ikona ï ikona makropr²kazu. Zoznam dostupnĨch ikon bude zobrazenĨ po kliknut² na tlaļidlo 

. Ak je zapnut§ moģnosŠ ĂStav podŎa vĨstupuò, treba pre makropr²kaz vybraŠ 2 ikony. 

Jedna ikona bude zobrazovan§, keŅ bude vĨstup neakt²vny, a druh§ ï keŅ bude akt²vny.  

Stav podŎa vĨstupu ï ak je moģnosŠ zapnut§, ikona makropr²kazu sa bude meniŠ 
v z§vislosti od stavu vĨstupu, ktor®ho ļ²slo treba urļiŠ v poli vedŎa. Treba vybraŠ vĨstup, 
ktor®ho stav z§vis² od ļinnost² vykon§vanĨch ¼stredŔou po spusten² makropr²kazu. 
Umoģn² to informovaŠ uģ²vateŎa pomocou ikon makropr²kazu napr. o stave ovl§danĨch 
vĨstupov, alebo o stave skup²n, v ktorĨch makropr²kaz zap²na str§ģenie. 

Zobraz n§zov ï ak je moģnosŠ zapnut§, je zobrazovanĨ n§zov makropr²kazu. 



18 ETHM-1 Plus SATEL 

 

 

Obr. 11. Program DLOADX: z§loģka ĂDefin²cieò. 

 

Pr²kazy 

Zoznam pr²kazov ï pr²kazy priraden® k aktu§lne oznaļen®mu makropr²kazu. Tlaļidl§  

a  umoģŔuj¼ zmenu postupnosti pr²kazov (pres¼vanie oznaļen®ho pr²kazu nadol 

a nahor). 

Pridaj ï klikn¼Š na pridanie do zoznamu pr²kazov nov®ho pr²kazu, vybran®ho v poli ĂPr²kazò. 

ZmeŔ ï klikn¼Š na zap²sanie zmien v parametroch pr²kazu vykonanĨch uģ po pridan² pr²kazu 
do zoznamu (v inom pr²pade nebud¼ vykonan® zmeny zachovan®). 

Vymaģ ï klikn¼Š na vymazanie oznaļen®ho pr²kazu zo zoznamu. 

Pr²kaz ï funkcia realizovan§ ¼stredŔou, ktor¼ je moģn® priradiŠ k makropr²kazu. Zoznam 

vġetkĨch dostupnĨch funkci² bude zobrazenĨ po kliknut² na tlaļidlo . V z§vislosti od 
toho, ktor§ funkcia je vybran§: 

Zapnutie str§ģenia ï oznaļiŠ skupiny, v ktorĨch m§ byŠ zapnut® str§ģenie (dvakr§t klikn¼Š 
na pole oznaļen® ļ²slom skupiny) a urļiŠ typ str§ģenia (nasleduj¼ce kliknutia na pole 
oznaļen® ļ²slom skupiny; ļ²slica v strede poŎa znamen§: 0 ï pln® str§ģenie; 1 ï pln® 
str§ģenie + blokovania; 2 ï str§ģenie bez vn¼tornĨch; 3 ï str§ģenie bez vn¼tornĨch 
a bez vstupn®ho ļasu). 
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Vypnutie str§ģenia ï oznaļiŠ skupiny, v ktorĨch m§ byŠ vypnut® str§ģenie (dvakr§t klikn¼Š 
na pole oznaļen® ļ²slom skupiny). 

Zruġenie alarmu ï oznaļiŠ skupiny, v ktorĨch m§ byŠ zruġenĨ alarm (dvakr§t klikn¼Š na 
pole oznaļen® ļ²slom skupiny). 

Blokovanie vstupov ï oznaļiŠ vstupy, ktor® maj¼ byŠ doļasne zablokovan® (dvakr§t 
klikn¼Š na pole oznaļen® ļ²slom vstupu). 

Odblokovanie vstupov ï oznaļiŠ vstupy, ktor® maj¼ byŠ odblokovan® (dvakr§t klikn¼Š na 
pole oznaļen® ļ²slom vstupu). 

Zapnutie vĨstupov ï oznaļiŠ vĨstupy, ktor® maj¼ byŠ zapnut® (dvakr§t klikn¼Š na pole 
oznaļen® ļ²slom vĨstupu). 

Vypnutie vĨstupov ï oznaļiŠ vĨstupy, ktor® maj¼ byŠ vypnut® (dvakr§t klikn¼Š na pole 
oznaļen® ļ²slom vĨstupu). 

ZmeŔ stav vĨstupov ï oznaļiŠ vĨstupy, ktorĨch stav sa m§ zmeniŠ (dvakr§t klikn¼Š na 
pole oznaļen® ļ²slom vĨstupu). 

Telegram KNX ï naprogramovaŠ nasleduj¼ce parametre telegramu KNX: 

Modul INT-KNX ï modul INT-KNX, ktorĨ m§ zaslaŠ telegram. 

Skupinov§ adresa ï skupinov§ adresa, ktor§ bude umiestnen§ v telegrame. 

Typ ï typ telegramu. 

Hodnota ï hodnota, ktor§ bude umiestnen§ v telegrame (parameter dostupnĨ pre 
niektor® typy telegramu).  

Priorita ï priorita telegramu (ak dva prvky zbernice zaļn¼ s¼ļasne zasielaŠ telegramy, 
bude maŠ prednosŠ telegram s vyġġou prioritou). 

Telegram KNX (v2) ï naprogramovaŠ nasleduj¼ce parametre tĨkaj¼ce sa nastavovania 
hodnoty komunikaļn®ho objektu KNX: 

Modul INT-KNX ï modul INT-KNX-2, v ktorom m§ byŠ nastaven§ hodnota. 

Makropr²kaz ï n§zov objektu typu ĂVirtu§lny (makro)ò nadefinovanĨ v module 
INT-KNX-2. 

Typ ¼dajov ï rozmer a vĨznam ¼dajov komunikaļn®ho objektu nadefinovan® v module 
INT-KNX-2 pre vybranĨ objekt. 

Hodnota ï hodnota, ktor§ m§ byŠ nastaven§ (ak typ ¼dajov predpoklad§ zaslanie 
sledu, je moģn® zadaŠ do 13 znakov). 

Skracovanie odch. ļasu (bez dodatoļnĨch parametrov na konfigur§ciu). 

RĨchle zapnutie str§ģenia ï treba vybraŠ typ str§ģenia, ktorĨ m§ byŠ zapnutĨ. 

Skupiny musia byŠ ovl§dan® k·dom uģ²vateŎa. 

Vstupy nem¹ģu maŠ zapnut¼ moģnosŠ ĂUģ²vateŎ neblokujeò. 

Vstupy musia byŠ typu 24. REL£ MONO, 25. REL£ BI, 105. ROLETA NAHOR, 106. ROLETA 

NADOL alebo TELEFčNNE REL£. 

Aplik§cia INTEGRA CONTROL m¹ģe ovl§daŠ syst®m KNX, ak je na ¼stredŔu 
pripojenĨ modul INT-KNX / INT-KNX-2. 
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Definovanie makropr²kazov 

1. Klikn¼Š na tlaļidlo ĂDownloadò, na naļ²tanie z modulu ¼dajov tĨkaj¼cich sa 
makropr²kazov. 

 

2. Klikn¼Š na z§loģku ĂDefin²cieò. 

 

3. Klikn¼Š na tlaļidlo ĂNovĨ makropr²kazò. Na zozname sa zobraz² novĨ makropr²kaz. 

 

 

4. ZadaŠ n§zov nov®ho makropr²kazu. 

 

5. Ak m§ byŠ pred spusten²m makropr²kazu vģdy vykon§van§ autoriz§cia uģ²vateŎa, zapn¼Š 
moģnosŠ VYĢADUJ KčD. 
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6. Ak nem§ byŠ makropr²kaz dostupnĨ, keŅ str§ģi ŎubovoŎn§ zo skup²n obsluhovanĨch 
aplik§ciou, zapn¼Š moģnosŠ NEDOSTUPN£ V STRĆĢENĉ. 

 

7. Ak nem§ byŠ makropr²kaz dostupnĨ bez vstupu do skupiny makropr²kazov, zapn¼Š 
moģnosŠ SPUSTI AUTOMATICKY. 

 

8. Ak po spusten² makropr²kazu nemaj¼ byŠ zobrazovan® potvrdzuj¼ce hl§senia, zapn¼Š 
moģnosŠ BEZ POTVRDZUJĐCICH HLĆSENĉ. 

 

9. Klikn¼Š na tlaļidlo  a vybraŠ ikonu pre makropr²kaz. 

 

10. Ak sa m§ ikona meniŠ v z§vislosti od stavu vybran®ho vĨstupu: 

- zapn¼Š moģnosŠ STAV PODōA VħSTUPU, 

- urļiŠ ļ²slo vĨstupu, 

- vybraŠ ikony. 

 

11. Ak m§ byŠ zobrazovanĨ n§zov makropr²kazu, zapn¼Š moģnosŠ ZOBRAZ NĆZOV. 
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