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DOLEZITE
Zariadenie musi byt inStalované kvalifikovanymi odbornikmi.

Pred montazou sa oboznamte s touto priruCkou, na zamedzenie chyb, ktoré mézu spdsobit
chybnu €innost alebo dokonca aj poSkodenie zariadenia.

VSetky elektrické prepojenia treba vykonavat pri vypnutom napajani.

Vykonavanie akychkolvek uprav na zariadeni, ktoré nie su autorizované vyrobcom, alebo
vykonavanie oprav znamena stratu zaruky na zariadenie.

Firma SATEL si dala za ciel neustale zvySovat kvalitu svojich vyrobkov, o méze znamenat
zmeny Vv technickej Specifikacii a v programovom vybaveni.
Informacie o vykonanych zmenach je mozné najst na internetovej stranke:
https://support.satel.pl

Vyhlasenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.pl/ce

Ikony v prirucke

A Varovanie — informacia tykajuca sa bezpec€nosti uzivatefov, zariadeni a podobne.

Upozornenie — usmernenie alebo dodato¢na informacia.
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Expandér INT-IORS umoznuje rozsirit systtm o 8 programovatefnych drétovych vstupov
a 8 programovatefnych drotovych vystupov. Expandér INT-ORS umozZriuje rozSirit systém
o 8 programovatefnych drétovych vstupov. Zariadenia spolupracuju so zabezpeCovacimi
ustredriami a ustredniami kontroly vstupu firmy SATEL.

Expandéry su prispdsobené na montaz na listu DIN 35 mm, €o ulahCuje proces inStalacie
a ulahCuje integraciu i inymi systémami automatizacie.

PriruCka sa tyka expandéra INT-IORS s verziou elektroniky 2.5 a expandéra INT-ORS
s verziou elektroniky 2.5.

V systéme BE WAVE Hybrid / BE WAVE Wire st obsluhované expandéry s verziou
firmvéru 6.02 (alebo novsou).

1. Vlastnosti

e 8 programovatelnych drétovych vstupov [INT-IORS]:
— obsluha detektorov typu NO a NC a detektorov roliet a vibracnych detektorov,

— obsluha konfiguracii EOL, 2EOL a 3EOL (dostupnost’ konfiguracii zavisi od systému,
v ktorom je expandér nainstalovany),

— programovatelna hodnota vyvazovacich rezistorov.
e 8 programovatelnych drétovych vystupov:
— 8 vystupov relé,
— moznost ovladania elektrickych zariadeni napajanych napatim 230 V AC.
e Komunikaéna zbernica C/D.
e Komunika¢na zbernica RS.
e Aktualizacia firmvéru cez zbernicu RS.
¢ Napajanie napatim 12 V DC.
e Konektor na pripojenie zdroja SATEL (napr. APS-412).
e Moznost montaze na liste DIN 35 mm.



(1) LED-ky zobrazujice stav relé:
svieti Cervena LED-ka — relé vypnuté,
svieti zelena LED-ka — relé zapnuté.
@ LED-ka STATUS zobrazuje komunikaciu s ustredriou:
svieti — bez komunikacie s ustredrnou,
blika — komunikacia s ustrednou pracuje spravne.
@ prepinace DIP-switch (pozri: s. 4).
@ konektor APS na pripojenie zdroja firmy SATEL (napr. APS-412).

Ak je na konektor APS pripojeny zdroj, expandér bude identifikovany ako expandér so
zdrojom. Expandér zasiela informacie o nasledujucich poruchach zdroja.:

— bez napajania 230 V AC,
— porucha akumulatora (bez akumulatora, vybity akumulator a pod.),
— pretaZenie zdroja.

Svorky

NO - normalne otvoreny kontakt vystupu relé.
C - spolo¢ny kontakt vystupu relé.

NC - normalne zatvoreny kontakt vystupu relé.

Z1...Z8 - vstupy [INT-IORS].
COM -zem.



+12V - vstup napajania / vystup napajania +12 V DC, ked je expandér napajany zo
zdroja pripojeného na konektor APS.

Je zakazané pripajat’ napajanie na svorky, ak je na konektor APS pripojeny zdroj

SATEL.
DAT - data (komunika¢na zbernica C/D).
CLK - clock (komunikacna zbernica C/D).
A, B - komunikaéna zbernica RS.

2.1 Prepinace DIP-switch

Pomocou prepinacov DIP-je mozné:

e nastavit adresu expandéra,

e vybrat typ zariadenia,

e urcCit zasady programovania vyvazovacich rezistorov [INT-IORS].

2.1.1 Nastavenie adresy

V niektorych systémoch musi mat expandér nastavenu individualnu adresu (inu, ako na
ostatnych zariadeniach pripojenych na komunikaénu zbernicu). Adresu je mozné nastavit
pomocou prepinacov 1 az 5. PrepinaCom su priradené hodnoty. V pozicii OFF je to 0.
Hodnoty priradené prepinacom v pozicii ON zobrazuje tabulka 1. Suma tychto hodnét je
nastavena adresa. Viac informacii o poziadavkach tykajucich sa nastavenia adresy sa
nachadza v priruCke zariadenia, na ktoré ma byt expandér pripojeny.

Prepina¢€ (pozicia ON) 1 2 3 4 5

Hodnota 1 2 4 8 16
Tabulka 1.

2.1.2 Vyber typu zariadenia

Pomocou prepinata 10 je mozné urcit, ako ma byt expandér identifikovany v systéme
(tabulky 2 a 3). Prepina¢ 6 musi byt nastaveni na pozicii OFF. Ak je na konektor APS
pripojeny zdroj firmy SATEL, bude zariadenie identifikované ako expandér so zdrojom.



Prepinac 10 treba nastavit na poziciu ON, ak je expandér pripojeny na ustredriu:
— PERFECTA,

— INTEGRA (firmvér od verzie 1.00 do 1.04),

— CA-64.

Ak je prepinaC nastaveny v pozicii OFF, ustredria nebude expandér identifikovat.

Ak nie je na expandéri INT-IORS pripojeny na konektor APS zdroj firmy SATEL,
a prepina¢ 10 je nastaveny na pozicii ON, bude zariadenie identifikované ako
expandér so zdrojom. Vtedy nebudu hlasené poruchy tykajuce sa zdroja.

Ak je na expandéri INT-IORS pripojeny na konektor APS zdroj firmy SATEL, méze byt
prepina¢ 10 nastaveny na pozicii OFF iba pre ustredne INTEGRA / INTEGRA Plus
s firmvérom 1.12 alebo nov§im.

V systéemoch ACCO / BE WAVE Hybrid / BE WAVE Wire neméa pozicia prepinaca 10
vyznam. Expandér je identifikovany vzdy INT-IORS / INT-ORS alebo
INT-IORSPS / INT-ORSPS.

expandér bez zdroja expandér so zdrojom

.. .. Identifikacia expandéra INT-IORS
Pozicia prepina¢a 10
ON

OFF

INT-PPPS / CA-64 PP

INT-IORS INT-IORSPS
Tabela 2.

expandér bez zdroja expandér so zdrojom

Identifikacia expandéra INT-ORS
Pozicia prepinaca 10
ON

OFF

INT-O / CA-64 O INT-OPS / CA-64 OPS
INT-ORS INT-ORSPS
Tabulka 3.

Funkcie vstupov expandéra zavisia od vybraného typu zariadenia (tabulka 4).

INT-IORS
INT-IORSPS CA-64 PP
INT-PPPS

obsluha detektorov roliet a vibracnych detektorov

obsluha konfiguracie 3EOL v -
programovatelna hodnota vyvazovacich rezistorov v -

Tabulka 4.



Priklady nastavenia adresy a prepinaca 10 zobrazuje obrazok 4.

13 (ODh)

Pomocou prepinaca 9 je mozné urcit, ako maju byt interpretované naprogramované hodnoty
vyvazovacich rezistorov (tabulka 5). Tato funkcia je uzitona, ak maju byt na vstupy
pripojené vyvazovacie rezistory svySSou hodnotou, ako to predpoklada rozsah
programovania rezistorov.

Pozicia prepinaca 9 Hodnoty vyvazovacich rezistorov

ON naprogramovanu hodnotu treba vynasobit’ ¢islom 10
(napr. 2200 Q = 22000 Q)
OFF naprogramovana hodnota je skuto¢na hodnota
Tabulka 5.

3. Instalacia

A Vsetky elektrické prepojenia treba vykonavat’ pri vypnutom napajani.

Na napajanie expandéra treba pouzit’ zdroj 12 V DC (napr. zdroja APS-412 firmy
SATEL).

Je zakazané pripajat’ napajanie su¢asne na konektor APS a na svorky.




3.1 Zasady instalacie

Expandér musi byt inStalovany v uzatvorenych miestnostiach s normalnou vihkostou
ovzdusia.

Expandér sa nesmie instalovat do exteriéru.

Na pripojenie zariadeni na svokry expandéra treba pouzit' lankové vodiCe s prierezom
0,5-0,75 mm?.

Ak ma byt napajanie pripojené na svorky, méze byt expandér napajany napr. z ustredne
(vzdialenost od ustredne do 300 m) alebo z dodato¢ného zdroja.

3.1.1 Komunikac¢na zbernica C/D

Treba pouzit nekruteny netieneny kabel. V pripade pouZzitia kabla ,krutené pary”, treba
pamatat, Zze jednym parom krutenych vodiCov sa nesmu zasielat signaly CLK (clock)
a DAT (data).

VodiCe musia byt vedené v jednom kabli.

Dizka kabla nesmie prekrogit 600 m (VERSA / PERFECTA) alebo 1000 m (INTEGRA /
ACCO-NT2 / CA-64).

V priruCke ustredne, na ktoru ma byt expandér pripojeny, sa nachadzaju dodatocné
informacie tykajuce sa komunikacnej zbernice.

3.1.2 Komunikacna zbernica RS

Treba pouzit kabel UTP (netienené krutené pary).
Dizka zbernice nesmie prekrogit 1000 metrov.
Na zaciatku a konci zbernice treba umiestnit rezistory 120 Q £+ 20 %.

Odporuca sa prepojit dodatocénym vodi¢om svorky COM vSetkych zariadeni pripojenych
na zbernicu.

3.2 Montaz

1.

Uchytit expandér na listu DIN (obr. 6) alebo priskrutkovat na stenu pomocou skrutiek
(obr. 7). Ak ma byt expandér priskrutkovany na stenu, treba pouzit zodpovedajuce
hmoZzdinky (iné do beténu alebo tehly, iné do sadrokarténu a pod.).

. Ak je to vyZzadované, zodpovedajuco nastavit prepinace DIP-switch (pozri: ,Prepinace

DIP-switch” s. 4).
Pripojit vodi¢e komunikacnej zbernice na svorky expandéra.

Pripojit detektory na vstupy expandéra (popis pripojenia detektorov sa nachadza
v priru¢ke ustredne) [INT-IORS].

V zavislosti od vybraného spésobu napajania expandéra, pripojit zdroj na konektor APS
alebo pripojit vodi¢e napdjania na svorky +12V a COM.

Zapnut napajanie expandéra.

V zavislosti od pozZiadaviek systému, v ktorom je expandér nainstalovany, identifikovat' /
pridat expandér. Viac informacii sa nachadza v priruCke zariadenia, na ktoré je expandér
pripojeny.



8. Nakonfigurovat nastavenia vystupov a skontrolovat, & spustanie vystupov pracuje
spravne (pomocou LED-iek zobrazujucich stav jednotlivych vystupov).

9. Vypnut napajanie expandéra.
10. Pripojit zariadenia na vystupy expandéra.



11.Zapnut’ V zavislosti od poziadaviek systému, v ktorom je expandér nainStalovany,
identifikovat / pridat expandér. Viac informacii sa nachadza v priru¢ke zariadenia, na
ktoré je expandér pripojeny expandéra.

4. Aktualizacia firmvéru expandéra

1. Pomocou zbernice RS pripojit expandér na prevodnik USB-RS485 (pozri: prirucka
prevodnik USB-RS485).

2. Pripojit prevodnik USB-RS485 do portu USB pocitaca.

3. Zo stranky support.satel.pl stiahnut’ program na aktualizaciu firmvéru expandéra.
4. Spustit stiahnuty program.
5
6

. KliknGt na ||

. 'V okne, ktoré sa zobrazi, urCit port COM, na ktory je pripojeny prevodnik USB-RS485,
a nasledujuco kliknut' na OK.

7. Ked sa zobrazi prikaz na vypnutie a zapnutie napajania expandéra, restartovat
zariadenie.

8. Program nacita informaciu o verzii firmvéru expandéra.

9. Ked sa zobrazi okno s otazkou, ¢i sa ma pokraCovat v aktualizacii firmvéru, kliknat na
Yes.

10.Firmvér expandéra bude aktualizovany.

5. Technické informacie

NPT 0T L= F= T o T= 1= o L= I ERRPPRRPN 12V DC £15%
Odber prudu v pohotovostnom rezime

N I 1 3 35 mA

N I 3 35 mA
Maximalny odber pradu

N I 1 3 350 mA

N IO 3 310 mA
Odber pradu aktiVNYM FEIE ..........ueiiiiiiiiiiiiiiiiii bbb 16 mA
Vystupy relé (zatazenie S OdPOrOM) ..........uuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiieei e 16 A/ 230V AC
VYSTUD F12V e nnnnnnnnnnanns 25A/12V DC
Strata prikonu pri maximalnom zataZeni ..............oiiiiiiiiiiic e 24 W
Stupen zabezpecenia podla EN 50131

DEZ ZANOJa ... Grade 3

Yo Jo [ (o] (0] 0 {10 Y S T N PP Grade 3

Yo Jo [ o] (0] 0 10 Y S T N PP Grade 2
Trieda prostredia podla ENSOT30-5.... ..o e e e e e e e eeeeeees |
PracovNA tePIOta ... ..o -10°C...+55°C
Maximalna VINKOSEY OVZAUSIA.........ccoieiiiiiiii e e e e e e eeeenes 93+3%
ROZMEIY KIYIU ..o eeeeees 122 x 93 x 58 mm
Hmotnost

INT-IORS e 300 g

INT-ORS .. e 2859
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