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DÔLEŽITÉ 

Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovaným odborníkom. 

 

Pred inštaláciou zariadenia sa oboznámte s touto príručkou. 

 

Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo 
vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať 

zmeny v technickej špecifikácii a v programovom vybavení. 
Informácie o vykonaných zmenách je možné nájsť na internetovej stránke: 

http://www.satel.eu 

 
 
 
 
 
 
 

Vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.satel.eu/ce 

 
 
 
 
 
V príručke sa môžu vyskytnúť nasledujúce symboly: 

 - upozornenie; 

 - dôležité upozornenie. 

 

 



 

Táto príručka popisuje spôsob montáže modulu KNX-BIN24. Ostatné informácie týkajúce 
sa modulu a jeho konfigurácie sa nachádzajú v úplnej príručke dostupnej na stránke 
www.satel.eu. 

1. Popis 

KNX-BIN24 je univerzálny modul binárnych vstupov KNX, umožňujúcim zmenu elektrických 
signálov (napäťových), na ovládacie telegramy pre iné zariadenia na zbernici KNX. 

Modul má 8 fyzických vstupov, čo umožňuje obslúžiť 8 nezávislých signálov 
s hodnotou od 0 do 30 V jednosmerného alebo striedavého prúdu. Každý fyzický vstup 
na module zodpovedá jednému fyzickému kanálu (A – H). 

 

 svorky na pripojenie fyzických vstupov. 

 zelené LED-ky informujúce o stave fyzických kanálov modulu. Ku každému kanálu 

je priradená jedna LED-ka informujúca o jeho stave: 

svieti – zapnutý kanál, 

nesvieti – vypnutý kanál. 

 tlačidlá na ručné prepínanie stavu fyzických kanálov (na simuláciu zmien na fyzických 

vstupov). 

Každé tlačidlo môže pracovať ako monostabilné alebo bistabilné relé. Spôsob činnosti 
tlačidiel je možné nadefinovať osobitne pre každý kanál v programe ETS (pozri úplnú 
príručku k modulu). 

 červená LED-ka – svieti počas zadávania fyzickej adresy pomocou programu ETS. 

Zadávanie adresy môže byť aktivované ručne pomocou tlačidla  na kryte, alebo 
diaľkovo z programu ETS. 

 tlačidlo programovania (využívané počas zadávania fyzickej adresy). 

 svorky na pripojenie zbernice KNX. 
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1.1 Kryt 

 

Modul zaberá 4 moduly na lište DIN (35 mm). 

2. Montáž 

Všetky elektrické prepojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní. 

Modul musí byť inštalovaný v uzatvorených miestnostiach, s normálnou vlhkosťou ovzdušia, 
napr. v elektrických rozvádzačoch na lište DIN (35 mm). 

1. Namontovať modul na montážnu lištu. 

2. Pripojiť zariadenia na svorky. Označenie svoriek sa nachádza na ovládacom paneli. 

Všetky prepojenia musia byť vykonané zhodne s odporúčaniami uvedenými v kapitole 
„Schéma pripojení”. 

3. Pomocou svoriek pripojiť na modul vodiče zbernice KNX. 

Modul je napájaný napätím zo zbernice KNX a nevyžaduje dodatočné napájanie. 

4. Na zbernicu KNX pripojiť počítač s programom ETS a nakonfigurovať modul. 

Na konfiguráciu modulu sa vyžaduje počítač s programom ETS vo verzii 5.5 alebo 
novšej, s portom USB alebo ethernet (TCP/IP). Do programu musí byť importovaný 
súbor aplikácie ETS firmy SATEL, ktorý je možné stiahnuť zo stránky 
www.satel.eu/ets. 

2.1 Schéma pripojení 

Modul KNX-BIN24 má dva nezávislé kanály. Na každý kanál pripadajú štyri vstupy. A, B, C, 
D – prvý kanál, E, F, G, H – druhý kanál. Na každý vstup modulu môže byť privedené 
jednosmerné (DC) alebo striedavé napätie (AC), v rozmedzí od 0 do 30 V. 
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Napätie na vstupe s hodnotou od 0 do 4 V je interpretované ako „0”, a napätie 
s hodnotou od 9 do 30 V – ako „1”. Na vstup sa nesmie privádzať napätie z rozmedzia 
od 4 do 9 V, nakoľko to môže spôsobovať nesprávnu činnosť modul. 

Každý vstup modulu môže byť pripojený na iný zdroj prúdu, ale na vstup patriaci k jednému 
kanálu musí byť privedené napätie jedného typu, jednosmerné (DC) alebo striedavé (AC). 

Obrázok 3 zobrazuje príklad pripojenia modulu: 

I – na všetky vstupu modulu je privedené napätie z jedného zdroja, AC alebo DC, 

II – na vstupy prvého a druhého kanálu je privedené napätie z dvoch rôznych zdrojov 
(na vstupy jedného kanálu môže byť privedené jednosmerné napätie, a na vstupy 
druhého striedavé), 

III – na vstupy v rámci jedného kanálu je privedené napätie z rôznych zdrojov (na vstupy 
jedného kanálu môže byť privedené jednosmerné napätie, a na vstupy druhého 
striedavé). 

 

3. Technické informácie 

Napájanie 

Napätie napájania (zbernica KNX) ........................................................................ 20…30 V DC 

Odber prúdu zo zbernice KNX ....................................................................................... <15 mA 

Vstupy 

Počet vstupov .......................................................................................................................... 8 

Prúd vstupu In ................................................................................................................. 1,5 mA 

Povolený rozsah napätia Un .............................................................................. 0…30 V AC/DC 
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Rozsah napätia pre signál Un0 ............................................................................ 0…4 V AC/DC 

Rozsah napätia pre signál Un1 .......................................................................... 9…30 V AC/DC 

Pripojenia 

Maximálny prierez vodičov ............................................................................................ 2,5 mm2 

Maximálny moment dotiahnutia ..................................................................................... 0,5 Nm 

Parametre KNX 

Maximálny čas reakcie na telegram ............................................................................... <20 ms 

Maximálny počet komunikačných objektov .......................................................................... 108 

Maximálny počet skupinových adries ................................................................................... 256 

Maximálny počet asociácií ................................................................................................... 256 

Iné parametre 

Pracovná teplota ..................................................................................................... 0°C...+45°C 

Rozsah teplôt pre skladovanie/prepravu .............................................................. -25°C...+70°C 

Stupeň krytia IP .................................................................................................................. IP20 

Počet modulov na lište DIN ...................................................................................................... 4 

Rozmery krytu ................................................................................................. 70 x 92 x 60 mm 

Hmotnosť .......................................................................................................................... 144 g 

 

Prekročenie hodnôt povolených parametrov činnosti modulu môže spôsobiť 
jeho poškodenie a znamenať ohrozenie pre zdravie alebo život. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




