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Skrátená inštalačná príručka 

Úplná príručka je dostupná na stránke www.satel.eu 

Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovanými odborníkmi. 

Pred montážou sa oboznámte s úplnou verziou príručky. 

Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované 
výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie. 

Všetky elektrické prepojenia treba vykonávať pri vypnutom napájaní. 

Zariadenie musí byť inštalované v uzatvorených miestnostiach s normálnou vlhkosťou 
ovzdušia. Pri výbere miesta montáže treba pamätať, že hrubé múry, kovové platne 
a podobne, zmenšujú dosah rádiového signálu. Neodporúča sa montáž v blízkosti 
elektrických inštalácií, nakoľko to môže mať nepriaznivý vplyv na prenos rádiového signálu. 

Na miesto montáže kontroléra treba pritiahnuť káble, pomocou ktorých bude vykonané 
pripojenie. Treba použiť netienené káble bez krútených párov. Kabeláž nie smie byť vedená 
v bezprostrednom susedstve vodičov nízkonapäťovej elektrickej inštalácie, a zvlášť vodičov 
napájania vysokého výkonu (napr. elektrické motory). 

1. Otvoriť kryt kontroléra (obr. 1). 

2. Priložiť základňu krytu na stenu a označiť polohu montážnych otvorov. 

3. Do steny vyvŕtať otvory na hmoždinky. 

4. V základni vytvoriť otvor pre káble. 

5. Cez otvor pretiahnuť káble. 

6. Pomocou hmoždiniek a skrutiek pripevniť základňu krytu na stenu (obr. 2). Hmoždinky 
dodávané so zariadením sú určené na stenu typu betón, tehla a pod. V prípade inej steny 
(napr. sadrokartón), treba použiť iné, zodpovedajúce hmoždinky. 

7. Svorky CLK, DAT a COM prepojiť so zodpovedajúcimi svorkami zabezpečovacej 
ústredne (obr. 3). 

8. Na svorky +12V a COM pripojiť vodiče napájania. Ak je vzdialenosť od ústredne menšia 
ako 300 metrov, môže byť kontrolér napájaný priamo z ústredne (obr. 3). Ak je 
vzdialenosť väčšia, treba kontrolér napájať z iného zdroja umiestneného bližšie (zdroj, 
alebo expandér so zdrojom). 

9. Zatvoriť kryt. 

10. Zapnúť napájanie kontroléra. 

11. V zabezpečovacej ústredni spustiť funkciu identifikácie (pozri: inštalačná príručka 
zabezpečovacej ústredne). Kontrolér bude identifikovaný ako dve zariadenia: INT-RX 
(adresa 7) a VERSA-MCU (adresa 8). 
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SATEL sp. z o.o. deklaruje, že typ rádiového zariadenia VERSA-MCU je zhodný 
s požiadavkami nariadenia 2014/53/EU. Úplný text vyhlásenia o zhode je dostupný na 

adrese: www.satel.eu/ce 
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